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Qu'est-ce c’est un Convertisseur Catalytique?

Un convertisseur catalytique est un dispositif essentiel pour le traitement des émissions dans le 
système d'échappement.

Il existe deux types de pots catalytiques:

DOC - Diesel Oxidation -Diesel Oxidation Catalyst (application dans les moteurs diesel, deux gaz 
- CO et HC).

TWC - Three Ways - Three Way Catalyst (application dans les moteurs à essence, trois gaz - CO, 
HC et NOx).

Le niveau des voies (Three Way = Trois Vois) du pot catalytique correspond au nombre de conta-
minants qu'il peut transformer.

Opération

1. Reçoit les gaz nocifs du moteur (CO, NOx et HC).

2. En traversant le monolithe, les métaux précieux présents à sa surface réagissent avec les gaz 
toxiques, les transformant en gaz non nocifs.

3. Après cette réaction, les gaz traversent le reste du système d'échappement sous forme de 
vapeur d'eau, de carbone et d'azote (H2O, CO2 et N2).
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CATALYSE: Traitement des gaz 
polluants produits par les 
moteurs à combustion.
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Euro Levels

Les “Euro Levels” sont des directives établies par l'Union européenne, dont l'objectif principal est 
de limiter les émissions de polluants et d'uniformiser les tests de certification des véhicules à 
moteur et de leurs composants. Les tableaux montrent l'évolution des limites maximales autori-
sées, en fonction de l'émission des différents gaz et particules polluantes, pour les véhicules de 
tourisme diesel et essence.

PHASE

EURO 1

DATE

07/1992

01/1996

01/2000

01/2006

09/2009

09/2011

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5 a

EURO 5 b

HCCO G/KM

2.72 (3.16)

1.0

0.66

0.5

•

0.5

0.5

•
•
•
•
•

HC + NOx

0.97 (1.13)

0.7

0.56

0.3

0.23

0.23

NOx

0.5

•
•

0.25

0.18

PM

0.14 (0.18)

0.08

0.05

0.025

0.005

0.0045

PN #/KM

•
•
•
•

6.0 x 1011

6.0 x 1011

ALLUMAGE PAR COMPRESSION - DIESEL

0.18

09/2014EURO 6 b 0.5 • 0.17 0.0045 6.0 x 10110.08

09/2017EURO 6 c 0.5 • 0.17 0.0045 6.0 x 10110.08

01/2020EURO 6 d 0.5 • 0.17 0.0045 6.0 x 10110.08

EURO 1

DATE

07/1992

01/1996

01/2000

01/2006

09/2009

09/2011

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5 a

EURO 5 b

HCCO G/KM

2.72 (3.16)

2.2

2.3

1.0

•

1.0

1.0

•
0.2

0.1

0.1

0.1

HC + NOx

0.97 (1.13)

0.5

•
•
•
•

NOx

0.15

•
•

0.08

0.06

PM

•
•
•
•

0.005

0.0045

PN #/KM

•
•
•
•
•

6.0 x 1011

ALLUMAGE POSITIF - ESSENCE

0.06

09/2014EURO 6 b 1.0 0.1 • 0.0045 6.0 x 10110.06

09/2017EURO 6 c 1.0 0.1 • 0.0045 6.0 x 10110.06

01/2020EURO 6 d 1.0 0.1 • 0.0045 6.0 x 10110.06

Les limites maximales d'émission décrites ci-dessus ont été réduites au 
fil des ans. VENEPORTE a suivi ces mises à jour, et tous ses produits 
sont homologués à 100% conformément aux normes respectives.

PHASE
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Importance des métaux précieux et leurs fonctions

Le "loading" est rigoureusement calculée pour une réduction du niveau d'émissions, selon les 
spécifications du constructeur et les normes européennes, supérieure à ce qui est courant dans 
les produits destinés à l'IAM.

*Loading: quantité de métaux précieux présents dans le substrat - influence directe sur l'efficacité du convertisseur 
catalytique.

VENEPORTE n'utilise que des substrats de fournisseurs renommés, 
capables de garantir des performances élevées, qui ont une durabili-
té et une qualité similaires aux appareils d'origine.

Platine - Excellent catalyseur pour les réactions d'oxydation, bonne 
résistance aux contaminants, faible résistance thermique et activité 
élevée pour la conversion du CO.

Palladium - Bonne activité pour l'oxydation des HC, haute résistance 
thermique, faible résistance aux contaminants, dans certaines 
occasions (plage de température correcte), il peut être un bon 
convertisseur de NOx. 

Rhodium - Excellent catalyseur pour les réactions d'oxydation, bonne 
résistance aux contaminants, faible résistance thermique et excellente 
activité pour les conversions de NOx (en particulier pour les 
applications essence).
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Homologation

En ce qui concerne leur approbation, les convertisseurs catalytiques disponibles sur le marché 
secondaire doivent suivre les règles établies dans le règlement 103 de la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU).

Comment ça marche?

Tous les pots catalytiques produits par VENEPORTE sont soumis aux tests suivants:

� Essai d'assemblage;
� Émission de gaz polluants : CO, HC, NOx;
� Test de contre-pression;
� Essai de puissance.
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Convertisseurs catalytiques approuvés

• Contre-pression et niveau de bruit identiques à l'équipement d'origine (OEM/OES);
• Une contre-pression correcte est importante pour une bonne performance du moteur;
• Respecter les exigences des valeurs d'émission standard de l'Union Européenne;
• Ils permettent une grande durabilité du moteur et de tous les composants du système 
d'échappement;
• Ne modifiez pas la consommation de carburant selon les spécifications du fabricant ;
• Puissance similaire au produit OE;
• Il n'est pas permis (interdit et illégal) dans l'Union européenne d'installer des convertisseurs 
catalytiques non homologués.

• Assemblage inapproprié;
• Contamination due à une mauvaise utilisation du carburant, de l'huile et des additifs;
• Dommage causé par un impact extérieur (causé par un objet);
• Fusion du monolithe causée par un raté.

Raisons de choisir VENEPORTE

• Produits développés à l'image de l'origine (OEM/OES);
• Il n'utilise que des substrats de fournisseurs renommés qui garantissent des performances 
élevées, une durabilité et une qualité similaire à l'équipement d'origine;
• Des produits 100% testés et approuvés;
• Assemblage direct - simple et rapide;
• Haute résistance à la corrosion grâce à l'utilisation de matières premières de qualité;
• Traçabilité à 100 % de tous les composants;
• Conforme aux normes antipollution Euro 6.

Disponible

� Convertisseurs Catalytiques - plus de 900 références actives - 
pour plus de 7800 applications

Entretien de votre convertisseur catalytique - causes possibles de dysfonctio-
nnement


